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Uwaga! Niniejsz �  instrukcj �  nale � y uwa � nie przeczyta �  przed rozpocz � ciem wszelkich prac.  

Prawid
owe u � ytkowanie pomostu magazynowego uzale � nione jest od przestrzegania ustale �  

zawartych w instrukcji.  

PROMAG S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej instrukcji bez powiadomienia U� ytkowników. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. WST� P 

PROMAG SA jest dostawc�  systemów magazynowych od 1982r. Dzi	 ki dojrza
o
 ci, dopracowanym 

procedurom produkcyjnym i dystrybucyjnym, wspó
pracuje z partnerami stosuj� cymi zaawansowane 

technologie oraz certyfikowane surowce i kwalifikowane procedury spawania. 

PROMAG SA jest w stanie zapewni�  efektywne rozwi� zania dla wszelkich potrzeb magazynowania, 

zarówno w przypadku niewielkich magazynów, jak i z
o� onych systemów magazynowania. 

PROMAG S.A. posiada certyfikat systemu zarz� dzania jako
 ci�  zgodny z norm�  PN-EN ISO 9001:2009 

przyznany przez UDT Cert. 

Pomost magazynowy to zestaw modularnych elementów zaprojektowanych i opracowanych do tworzenia 

pomostów o du� ych rozpi	 to
 ciach prz	 se
, gdzie rozstaw s
upów pozwala zagospodarowa�  

powierzchni	  niemal� e bez przeszkód. 

Pomosty magazynowe mog�  by�  wykorzystywane nie tylko w magazynach ale równie�  w biurach,  

jako stoiska ekspozycyjne, pomosty obs
ugowe i inne konstrukcje. 

1.2. ZAWARTO�	  INSTRUKCJI  

Niniejsza instrukcja zawiera wytyczne dot. u� ytkowania i obs
ugi pomostów magazynowych. 

Przedstawione diagramy i rysunki u
atwi�  bezpieczne u� ytkowanie i obs
ug	  pomostu. 

1.3. NORMY ZWI
 ZANE 

Projekt i produkcja elementów konstrukcji pomostów magazynowych oparta jest na nast	 puj� cych 

normach i regulacjach prawnych: 

·  UNI ENV 1993-1-1:2004 
·  UNI ENV 1993-1-3:2000 
·  CNR UNI 10011/97 
·  CNR 10022/88 
·  UNI EN 10204:2005 

lub 

·  EN 162-81 
·  EN 10149-2 
·  EN 15512 
·  DIN 1052, DIN 68763 
·  DIN 1065 
·  DIN 18800 
·  NEN 6702 
·  NEN 6770, NEN 6771 
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1.4. DO KOGO SKIEROWANA JEST INSTRUKCJA 

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla: 

·  kierownika magazynu, warsztatu lub innego miejsca zainstalowania pomostu 

·  personelu odpowiedzialnego za obs
ug	  pomostu 

·  personelu przeprowadzaj� cego prace konserwacyjne 

Instrukcja powinna by�  przechowywana przez pracownika odpowiedzialnego za bezpiecze� stwo,  

w odpowiednim do tego miejscu i powinna by�  
atwo dost	 pna. 

W przypadku zagubienia lub zniszczenia instrukcji, prosimy o pobranie nowej ze strony: 

www.promag.pl/instrukcje 

 

lub o kontakt: 

PROMAG S.A. 

Dzia
 Systemów Magazynowych 

ul. Romana Maya 11 

61-371 Pozna�  

tel. (61) 655 82 00, fax. (61) 655 82 03 

promag@promag.com.pl 

 

 

 

 

 

Wskazówki zamieszczone w niniejszej instrukcji s�  przygotowane w celu 

zagwarantowania prawid
owego u� ytkowania i obs
ugi pomostów magazynowych.

 Rysunki zamieszczone w instrukcji s�  jedynie przyk
adowe. 
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1.5. OZNACZENIA W INSTRUKCJI 

Aby u
atwi�  zrozumienie, wytyczne zamieszczone w niniejszej instrukcji opatrzono nast	 puj� cymi 

symbolami: 

 

 
 

Nale� y zwróci�  szczególn�  uwag	  na informacje,  
przy których pojawi si	  ten symbol. 

 

Symbol zakazu oznacza, � e personel obs
uguj� cy nie mo� e wykonywa�  
czynno
 ci, które zosta
y obiektywnie uznane za niebezpieczne. 

 

Symbol oznacza, � e przedstawione na rysunkach sytuacje,  
uznawane s�  za prawid
owe i zalecane do stosowania. 

 

 

1.6. RYSUNEK POGL
 DOWY POMOSTU MAGAZYNOWEGO 

Dla 
atwiejszego zrozumienia ustale�  zawartych w niniejszej instrukcji poni� szy schemat pokazuje 

podstawowe elementy konstrukcji pomostów magazynowych. 

 

 

 

1 – s
up 

2 – g
owica 

3 – d
 wigar (profil Sigma) 

4 – balustrada 

5 – schody 

6 – bramka 

7 – pod
oga  

8 – kotwy 
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1.7. CECHOWANIE 

PROMAG S.A. dostarcza konstrukcje pomostów wraz z tabliczk�  znamionow� , tabliczk	  informacyjno-

ostrzegawcz�  oraz przynajmniej jednym oznaczeniem no
 no
 ci. Ich zadaniem jest identyfikacja 

parametrów technicznych produktu. 

Je� eli konstrukcja pomostu jest skomplikowana lub pomost ma ró� n�  no
 no
�  w ró� nych miejscach musi 

zosta�  zainstalowana odpowiednia ilo
�  oznacze�  no
 no
 ci, aby zapewni�  precyzyjn�  informacj	   

dla ka� dego obszaru. 

TABLICZKA ZNAMIONOWA 
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TABLICZKA INFORMACYJNO-OSTRZEGAWCZA 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE NO� NO� CI 
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Dane zawarte na tabliczce znamionowej i oznaczeniu no
 no
 ci nale� y rozumie�  

w nast	 puj� cy sposób: 

Poziom pomostu : nominalna wysoko
�  p
aszczyzny pod
ogi pomostu nad poziomem 

posadzki magazynu. 

Wysoko ��  u� ytkowa pod konstrukcj � : nominalna wolna od przeszkód wysoko
�  

pomi	 dzy posadzk�  a d
 wigarami pomostu. 

Powierzchnia pomostu : faktyczna powierzchnia u� ytkowa pomostu. 

No� no��  pomostu : ustalona warto
�  obci�� enia jakie mo� e przenie
�  konstrukcja 

pomostu okre
 lona wymiarami i umiejscowieniem belek g
ównych, belek 

poprzecznych i s
upów. Okre
 lona no
 no
�  odnosi si	  do obci�� enia równomiernie 

roz
o� onego na pokryciu pomostu. 

Typ pokrycia : oznaczenia konstrukcji i materia
u u� ytego do wykonania pod
ogi 

pomostu. 

Numer seryjny : unikalny numer identyfikuj� cy produkt. 

Rok produkcji : rok w którym konstrukcja zosta
a wykonana (nie koniecznie 

zmontowana). 

 

 

 

Tabliczka znamionowa pomostu powinna by�  trwale przymocowana  

do konstrukcji pomostu w miejscu widocznym i jednocze
 nie 

zabezpieczaj� cym tabliczk	  przed zniszczeniem. 

Ka� da konstrukcja pomostowa musi by�  wyposa� ona w tabliczk	  

znamionow�  okre
 laj� c�  parametry techniczno-wytrzyma
o
 ciowe  

oraz u� ytkowe pomostu. W przypadku braku lub zniszczenia tabliczki 

nale� y zwróci�  si	  do dostawcy o wystawienie nowej. 

 

 

 

Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji pomostu bez uprzedniej pisemnej 

zgody PROMAG S.A. 

Klient mo� e kontaktowa�  si	  z dostawc�  we wszelkich sprawach technicznych lub eksploatacyjnych. 

PROMAG S.A. nie ponosi odpowiedzialno
 ci za szkody wynik
e na skutek nieprawid
owego u� ytkowania 

pomostów. 
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1.8. PRZEKAZANIE  POMOSTU DO EKSPLOATACJI,  PROTOKÓ	  ZDAWCZO-ODBIORCZY 

Zako� czenie monta� u i przekazanie pomostu do u� ytkowania powinno zosta�  poprzedzone 

sporz� dzeniem odpowiedniego protoko
u zdawczo-odbiorczego. 

Protokó
 ten powinien zosta�  sporz� dzony przez kierownika grupy monta� owej i podpisany przez 

przedstawiciela nabywcy (u� ytkownika). Protokó
 powinien by�  sporz� dzony w 2 kopiach, po jednej dla: 

·  Nabywcy 

·  Dostawcy (obowi� zek sporz� dzenia protoko
u spoczywa na Kierowniku grupy monta� owej). 

Przedstawienie wype
nionego i podpisanego przez obie strony protoko
u stanowi podstaw	  do uznania 

ewentualnej naprawy gwarancyjnej. 
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2. U� YTKOWANIE POMOSTU 

2.1. PRZENOSZENIE OBCI
� E�  

 

 

 

Nale� y zwróci�  szczególn�  uwag	  na obci�� enie pomostu w szczególno
 ci je� eli 

wyst	 puj�  obci�� enia skupione (np. nacisk s
upka rega
u pó
kowego). W takim 

przypadku musi zosta�  zastosowany odpowiedni system rozk
adania obci�� enia  

(np. odpowiednio powi	 kszona i usztywniona stopa rega
u). 

 

 

 Je� eli obci�� enie pomostu przekroczy okre
 lon�  na tabliczce znamionowej warto
�  

nale� y natychmiast zredukowa�  obci�� enie aby zapobiec mo� liwemu zniszczeniu 

elementów konstrukcji oraz zlikwidowa�  zagro� enie dla zdrowia i � ycia pracowników. 
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2.2. NIEDOPUSZCZALNE  U� YTKOWANE  POMOSTÓW MAGAZYNOWYCH 

 

 ·  Niedopuszczalne jest obci�� anie konstrukcji jakimikolwiek si
ami poziomymi. 

·  Niedopuszczalne jest obci�� anie konstrukcji poziomymi lub pionowymi  

i/lub poziomymi si
ami dynamicznymi (np. pracuj� ce urz� dzenia) o ile projekt  

nie przewiduje takich obci�� e� . 

·  Niedopuszczalne jest uderzanie w konstrukcj	  pomostu wózkiem wid
owym  

lub w jakikolwiek inny sposób niszczenie konstrukcji mog� ce zaburzy�  jej stabilno
�  

statyczn� . 

·  Niedopuszczalne jest u� ytkowanie pomostu w jakikolwiek inny sposób ni�  opisane  

w niniejszej instrukcji oraz wprowadzanie zmian konstrukcyjnych bez uprzedniej 

zgody PROMAG S.A. 

 

2.3. UWAGI DLA  OPERATORÓW WÓZKÓW WID	OWYCH 

Wszyscy operatorzy wózków wid
owych, jak równie�  innych zmechanizowanych 
 rodków transportu, 

musz�  by�  odpowiednio przeszkoleni, stosowa�  si	  do zasad BHP wprowadzonych przez pracodawc	  

oraz poni� szych regu
 opracowanych w celu zapewnienia maksimum bezpiecze� stwa podczas transportu 

towarów: 

·  upewni�  si	 , � e wózek wid
owy lub inne urz� dzenie transportowe ma dostateczny ud
 wig  

dla podnoszenia 
adunku. 

·  sprawdzi� : 

- teren na jakim b	 d�  transportowane 
adunki 

- rodzaj 
adunku 

- przestrze�  niezb	 dn�  do zatrzymania wózka wid
owego lub innego urz� dzenia transportowego  

i ustali�  prawid
ow� , bezpieczn�  pr	 dko
�  przemieszczania. 

·  sprawdzi�  czy wózek wraz z 
adunkiem jest stabilny w czasie ruchu 

·  uk
ada�  
adunek na pomo
 cie powoli i 
agodnie aby zapobiec uderzeniom 

·  nie przewozi�  ludzi na wózku wid
owym 

·  po zako� czeniu operacji transportowych nale� y pami	 ta�  o wy
� czeniu silnika i wyj	 ciu kluczyka  

ze stacyjki. 
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Wózek wid
owy powinien zawsze porusza �  si �  

z opuszczonymi wid
ami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnoszona paleta powinna by �  uniesiona min. 

50 mm ponad poziom pod
ogi pomostu. 

Niedopuszczalne jest przepychanie  

i przeci � ganie palety po pod
odze pomostu . 

 

 

 

2.4. OBOWI
 ZKOWE I ZABRONIONE  CZYNNO� CI PODCZAS TRANSPORTOWANIA  

TOWARÓW 

Aby zapobiec zniszczeniom mienia lub zranieniu ludzi musz�  by�  zastosowane nast	 puj� ce 
 rodki 

ostro� no
 ci: 

·  upewni�  si	 , � e wszyscy pracownicy zachowuj�  odpowiedni dystans do poruszaj� cych si	  wózków 

wid
owych 

·  upewni�  si	 , � e wszyscy pracownicy zachowuj�  odpowiedni dystans podczas za
adunku pomostu 

magazynowego 

·  upewni�  si	  podczas za
adunku, � e nikogo nie ma pomi	 dzy wózkiem a konstrukcj�  pomostu 

·  nie wchodzi�  pod pomost w miejscu za
adunku podczas jego trwania 

·  je� eli pomost nie jest wyposa� ony w balustrady lub inne równowa� ne 
 rodki bezpiecze� stwa  

upewni�  si	 , � e wszystkie 
adunki na pomo
 cie s�  tak usytuowane, � e nie stwarzaj�  zagro� enia 

upadkiem (nie wystaj�  poza obrys pomostu). 
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Nie stawa �  pomi � dzy wózkiem wid
owym  

a konstrukcj �  pomostu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie uderza �  w konstrukcj �  pomostu! 

 

 

 

2.5. WYMAGANIA  DOTYCZ
 CE ZAK	ADU  PRACY 

Zak
ad pracy powinien okre
 li�  dopuszczalne pr	 dko
 ci wózków w pomieszczeniach magazynowych1).  

O wyborze parametrów jazdy oprócz nasilenia ruchu, warunków lokalnych (szeroko
 ci dróg,  

widoczno
 ci itp.) powinny decydowa� : zabezpieczenie 
adunku na palecie, podparcie 
adunku na 
 rodku 

transportowym, w
a
 ciwo
 ci towaru wchodz� cego w sk
ad 
adunku i sposób jego pakowania.  

Pr	 dko
�  jazdy wózka w strefie sk
adowej i w korytarzach magazynowych podczas obs
ugi rega
ów  

i pomostów powinna by�  ograniczona do pr	 dko
 ci zapewniaj� cej bezpieczn�  manipulacj	  
adunkami 

i uniemo� liwiaj� cej uszkodzenie pomostów lub innych urz� dze�  do sk
adowania. 

                                                
1 Rozporz� dzenie Ministra Gospodarki z dnia 10.05.2002. w sprawie bezpiecze� stwa i higieny pracy przy u� ytkowaniu  wózków jezdniowych  

z nap	 dem silnikowym 
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3. KONSERWACJA I UTRZYMANIE POMOSTU 

3.1. KONTROLE  BIE�
 CE 

Zalecane jest stworzenie planu kontroli bie�� cych tak by zapewni�  jak najwcze
 niejsze wykrycie 

ewentualnych anomalii podczas normalnego u� ytkowania pomostu. 

Regularnie wykonywane kontrole konstrukcji pomostu pozwol �  na: 

·  zapobie� enie zniszczeniom konstrukcji pomostu i innych dóbr oraz wypadkom przy pracy 

·  zagwarantowanie ci� g
o
 ci pracy, zapobiegaj� c nag
ym awariom. 

Kontrole bie �� ce powinny obejmowa � : 

·  zakotwienie s
upów 

·  uszkodzenia s
upów 

·  uszkodzenia d
 wigarów i 
� czników 

·  uszkodzenia elementów balustrad i schodów, bramek za
adowczych 

·  stan obci�� enia 

·  stan tabliczki znamionowej i oznacze�  no
 no
 ci. 

 

Wyniki kontroli bie�� cych nale� y zapisywa�  na karcie bie�� cej kontroli stanu technicznego pomostu 

magazynowego (str. 17). Wszystkie uszkodzone elementy powinny by�  niezw
ocznie wymienione. 

Raz do roku zalecane jest przeprowadzanie kontroli okresowych z udzia
em przedstawiciela Dostawcy. 

Wyniki kontroli okresowych powinny by�  zapisywane w na formularzu protoko
u okresowej kontroli stanu 

technicznego pomostu magazynowego (str. 18) lub w oddzielnym raporcie z kontroli. 

 

 

 

·  Brak zapisów z bie�� cych i/lub okresowych kontroli mo� e by�  przyczyn�  

odrzucenia reklamacji i utraty gwarancji. 

·  Obowi� zek przeprowadzenia okresowej kontroli pomostów magazynowych 

spoczywa na U� ytkowniku. 
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3.2. ODKSZTA	CENIA  I WYMIANA  ELEMENTÓW 

W przypadku jakichkolwiek uszkodze�  lub deformacji elementów konstrukcji pomostu takich jak: s
upy, 

belki, balustrady, lub gdy s
upy nie s�  dobrze zakotwione, nale� y natychmiast odci�� y�  konstrukcj	   

i wymieni�  uszkodzony element. 

Rysunki poni� ej pokazuj�  przyk
ady poprawnego zakotwienia i po
� czenia s
upa i g
owicy do belek  

oraz ich mo� liwe uszkodzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzialno ��  za u� ytkowanie pomostu z uszkodzonymi elementami 

spoczywa wy
 � cznie na Nabywcy i U � ytkowniku.  

PROMAG S.A. nie ponosi odpowiedzialno � ci za nieprawid
owe u � ytkowanie 

pomostu. 
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POSADZKA MAGAZYNU 

Posadzka, na której instalowane s�  pomosty magazynowe powinna by�  równa. Dopuszczalne odchylenie 

równo
 ci nie powinno przekracza�  5 mm, sprawdzane 
at�  kontroln�  o d
ugo
 ci 2 metrów. Dopuszczalne 

odchylenie od poziomu nie powinno by�  wi	 ksze ni�  +/- 5 mm na ca
ej d
ugo
 ci, równie�  sprawdzane 
at�  

kontroln�  o d
ugo
 ci 2 metrów.  

Wymagana klasa betonu min. B25. Posadzka powinna zapewni�  mo� liwo
�  kotwienia s
upów pomostów 

na g
	 boko
�  150 mm. 

No
 no
�  posadzki powinna by�  wystarczaj� ca do przeniesienia obci�� enia skupionego od stóp s
upów  

pomostu  magazynowego  oraz  obci�� enia  jednostkowego przypadaj� cego na 1 m2 powierzchni 

posadzki. 

 
 
 

 

 

PROMAG S.A. nie ponosi odpowiedzialno � ci za z
 �  jako ��  posadzki  

oraz problemy z tym zwi � zane.  

Pomosty magazynowe mog �  by�  eksploatowane wy
 � cznie po podpisaniu 

protoko
u odbioru. 
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3.3. KARTA  BIE�
 CEJ KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO POMOSTU MAGAZYNOWEGO 
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3.4. PROTOKÓ	 OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO  POMOSTU 

MAGAZYNOWEGO 

 

Magazyn: ………………………………………. 

 ………………………………………. 

Dostawca: PROMAG S.A. 

Nr seryjny: ………………………………………. 

Data rozpocz	 cia eksploatacji: ........................ 

Data poprzedniej kontroli: ........................ 

 

L.p. Przedmiot kontroli Stan 
techniczny* ) 

Zalecenia Uwagi 

1. Stan posadzki    

2. Zakotwienie s
upów    

3. Stan s
upów    

4. Stan d
 wigarów i 
� czników    

5. Stan po
� cze�  
 rubowych  
(moment dokr	 cenia)    

6. Stan schodów, balustrad i bramek 
za
adowczych    

7. Obci�� enie / przeci�� enie    

8. Umiejscowienie obci�� enia    

9. Stan tablic informacyjnych    

10. Stan pokrywy lakierniczej    

11. Wypoziomowanie konstrukcji    

12. Stan o
 wietlenia    

13. Drogi transportowe i przejazdy    

 - stan dróg    

 - stan oznacze�  na posadzce    

 - dost	 pno
�  do 
adunków    

 - ruch personelu    

14. Dokumentacja kontroli bie�� cej stanu 
technicznego pomostu     

Inne uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Termin nast	 pnej kontroli: ................................................................ 

Sprawdzaj� cy: ........................................ Data: ............................... 

* znak: „+” brak uszkodzenia/niezgodno
 ci 

                „-„ uszkodzenie/niezgodno
�  
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Kontakt: 

 

PROMAG S.A. 

Dzia
 Systemów Magazynowych 

ul. Romana Maya 11 

61-371 Pozna�  

tel. (61) 655 82 00, fax. (61) 655 82 03 

promag@promag.com.pl 

www.promag.pl 

 

 

Instrukcja dost	 pna na naszej stronie internetowej pod adresem: 

www.promag.pl/instrukcje  


