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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.WST P

PROMAG S.A. dostarcza magazynowe systemy rega owe od 1982 roku. Jako dojrza a i dynamiczna firma
handlowa, wspé pracuj ca z partnerami stosuj cymi surowce posiadaj ce certyfikaty oraz wysokiej jako ci
technologie, jest w stanie zapewni efektywne rozwi zania dla wszelkich potrzeb magazynowania,

zaréwno w przypadku niewielkich magazynow jak i z o onych system6éw magazynowania.

PROMAG S.A. posiada certyfikat systemu zarz dzania jako ci zgodny z norm PN-EN ISO 9001:2009
przyznany przez UDT Cert.

Niniejsza instrukcja opisuje rega paletowy rz dowy APR12, kompletny i uniwersalny system
zaprojektowany w celu zaspokojenia ré norodnych potrzeb magazynowania Klientéw przemys owych.
System rega 6w paletowych rz dowych dost pnych w r6 nych rozmiarach i konfiguracjach jest idealny
do du ych, rednich i maych pomieszcze magazynowych. Zawsze stanowi wietn kombinacj ceny,

jako ci oraz funkcjonalno ci.

1.2.ZAWARTO INSTRUKCJI

Niniejsza instrukcja opisuje rega paletowy rz dowy APR12 i zawiera wytyczne dotycz ce jego eksploatacji
i konserwacji, a tak e niezb dne dane techniczne.

Liczne schematy oraz rysunki maj na celu u atwienie obs ugi rega u.

1.3.NORMY | DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podczas projektowania oraz budowy elementéw konstrukcyjnych rega u paletowego rz dowego APR12
zastosowano nast puj ce normy techniczne:
PN-EN 15620:2010 (Stalowe statyczne systemy sk adowania - Rega y paletowe o zmiennej konfiguraciji -
Tolerancje, odkszta cenia i luzy manipulacyjne)
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepis6w bezpiecze stwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844)
CNR UNI 10011/97
CNR UNI 10022/84

Eurocode 3

Ponadto, zastosowano norm ustalon przez F.E.M. (Federation Européenne de la Manutention),
rozdzia 10, dotycz ce rega 6w przemys owych:
F.E.M 10.2.02,

Wszystkie materiay zastosowane przez producenta posiadaj certyfikat 3.1.B, zgodnie z norm

UNI EN 10204, okre laj cy wysok wytrzyma o produktéw.
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1.4.DO KOGO SKIEROWANA JEST INSTRUKCJA

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla:
kierownika magazynu, warsztatu lub innego miejsca zainstalowania rega u
personelu odpowiedzialnego za obs ug regau

personelu przeprowadzaj cego prace konserwacyjne

Instrukcja powinna by przechowywana przez pracownika odpowiedzialnego za bezpiecze stwo,

w odpowiednim do tego miejscu i powinna by atwo dost pna.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia instrukcji, prosimy o pobranie nowej ze strony:

www.promag.pl/instrukcje

lub o kontakt:
PROMAG S.A.
Dzia Systemow Magazynowych
ul. Romana Maya 11
61-371 Pozna
tel. (61) 655 82 00, fax. (61) 655 82 03
promag@promag.com.pl

1.5.KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI

Aby uatwi zrozumienie, wytyczne zamieszczone w niniejszej instrukcji opatrzono nast puj cymi

symbolami:

Nale y zwréci szczegélin uwag na informacije,

'UWAGA

przy ktérych pojawi si ten symbol.

Symbol zakazu oznacza, e personel obs uguj cy nie mo e wykonywa

czynno ci, ktore zosta y obiektywnie uznane za niebezpieczne.

Symbol oznacza, e przedstawione na rysunkach sytuacje,

uznawane s za prawid owe i zalecane do stosowania.

promag.pl
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1.6. RYSUNEK POGL DOWY REGAU
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1.Sup
2. Skratowanie sko ne
3. Skratowanie poziome
4. Belka no na (rygiel)
5. Stopa
6. cznik rozporowy
7. Ogranicznik palety
8. Nit zabezpieczaj cy
promag.pl



Technika Magazynowa Transport Wewne,trzﬂy

Wydanie: 6 TP-11023.05 strona 6z 19

1.7. CECHOWANIE

PROMAG S.A. dostarcza regay wyposa one w co najmniej jedn tabliczk informacyjno-ostrzegawcz
oraz jedn tabliczk znamionow narz d regaowy, okre laj ¢ dane techniczne zainstalowanego produktu
oraz jedn naklejk na par belek no nych (rygli), informuj ¢ o0 no no ci gniazda (liczbie palet

sk adowanych w gnie dzie i max. masie ka dej z nich).

Je eli instalacja zakada r6 n odlego pomi dzy parami belek no nych oraz r6 ne rodzaje adunkéw,
nale y zamontowa odpowiedni liczb tabliczek umo liwiaj cych szczeg6 ow identyfikacj ka dego rz du

rega owego.

TABLICZKA ZNAMIONOWA

REGAL. RAMOWY -I|||""HH
PALETOWY RZEDOWY

®

PROMAG

T

' www.promag.com.pl

= = h

. * ! o
I

lh Typ regatu:
‘
Profil siupa :

mm

mm

I~

v J Liczba poziomow :
kolumna Liczba kolumn :

Maksimum na poziom

Poziom Typ belki hi hp max Masa palety Qmax

mm mm kg

mm mm kg

mm mm kg

mm mm kg

Nosnos¢ kolumny kg

Uwagi :

Klient / Uzytkownik
Rok produkciji

Numer seryjny

- Wszelkie zmiany ukladu regalow (zmiana liczby, wysokosc Iub nognosdi poziomow) wymagaja zgody.
stawcy.

e ¢ . konsrukefg regalu obciaz
tablicy 53 zgodne 7 projekiem | stanem przy odblorze regalu.
© f ¥ 20 n

I konserwa] i regalow

uszkodzone p

’m Dane okre lone na tabliczce znamionowej nale y odczytywa w nast puj cy sposob:

No no kolumny: znamionowa no no segmentu konstrukcji rega u mi dzy dwoma
ramami, uzale niona od wysoko ci pierwszego poziomu sk adowania
lub odleg o ci mi dzy pozosta ymi poziomami

Maksimum na poziom: znamionowa no no pary belek no nych (rygli)
przy za o eniu rbwnomiernego roz o enia obci enia na d ugo ci pary belek no nych
h,; - Wysoko pierwszego poziomu sk adowania: odleg o adunkéw
na pierwszym poziomie od posadzki

Liczba poziomoéw: posadzka + liczba par belek no nych zamontowanych w kolumnie

promag.pl |,
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TABLICZKA INFORMACYJNO-OSTRZEGAWCZA

>0 P

Przeprowadzac¢ systematycznie przeglady stanu technicznego

regatéw. Sprawdzaé:

- prawidiowe zastosowanie i uzytkowanie

- ¢czy obcigzenia nie przekraczajg wartosci nominalnych

- uszkodzenia warunkujace wypadki i przemieszczenia
elementéw konstrukcyjnych

\ I
J

Zachowywa¢ wymagania dotyczace
bezpiecznej pracy wg Instrukcji
eksploatacji i konserwacji regatéw

\ J

( N

W przypadku watpliwosci zawsze
kontaktowa¢ sie z dostawca

J

i

PROMAG

T

Rega y dostarczone przez:

PROMAG S.A.

61-371 Pozna , ul. Romana Maya 11
tel. 61 655 82 00
fax 61 655 82 03

NAKLEJKANO NO CI GNIAZDA

——— PROMAG SA 61-371 Poznan, ul. R. Maya 11 ————

3 X 1000kg

NOSNOSC GNIAZDA

promag.pl |,




Technika Magazynowa Transport Wewne,trzﬂy

Wydanie: 6 TP-11023.05 strona 8z 19
2. EKSPLOATACJA REGA U

2.1. NIEDOZWOLONE U YTKOWANIE REGA U

- Regau nie nale y obci a si ami poziomymi oraz pionowymi

i/lub poziomymi si ami dynamicznymi.

- Belek no nych (rygli) regau nie naley obci a, je eli stwierdzono

brak nitbw zabezpieczaj cych.

- Nigdy nie nale y naje d a narega wézkiem wid owym ani adnym innym pojazdem,

ktory mo e zniszczy rega lub wpyn na jego stateczno

- Pustego regau nie naley zapenia paletowymi jednostkami adunkowymi

od najwy szego poziomu sk adowania.

- Nie nale y u ywa ogranicznika palet jako zderzaka i uderza w niego paletowymi

jednostkami adunkowymi.

- Regau nie naley uywa w sposéb inny ni opisano w niniejszej instrukciji.
Nie nale y dokonywa adnych modyfikacji w konstrukcji bez wcze niejszej zgody
Dziau Systeméw Magazynowych PROMAG S.A (www.promag.pl,
regaly@promag.com.pl).

‘m Wskazowki zawarte w niniejszej instrukcji nale y uzna za wa ciwe dla celow
zapewnienia prawid owego u ytkowania oraz konserwacji regau paletowego
rz dowego APR12.

Przedstawione w niniejszej instrukcji rysunki s jedynie przyk adowe.

‘m W przypadku potrzeby jakichkolwiek zmian konfiguracji rega 6w osoba
odpowiedzialna za bezpiecze stwo ze strony u ytkownika lub inna wyznaczona przez
niego osoba powinna uzyska akceptacj PROMAG S.A.
Dzia Systeméw Magazynowych PROMAG S.A. udzieli Klientom wszelkich

niezb dnych informacji technicznych.
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2.2. STOSOWANIE PALET

‘UWAGA PROMAG S.A. zaleca stosowanie palet w dobrym stanie technicznym,

jak przedstawiono na poni szym rysunku.

‘UWAGA Nie nale y stosowa palet w zym stanie lub uszkodzonych, czego przykady

przedstawiono na poni szych rysunkach.

Regay paletowe rz dowe APR12 przeznaczone s zasadniczo do sk adowania
zapasow na paletach drewnianych EUR 800x1200 mm (wg PN-M-78216) oraz na

paletach 1000x1200 mm (wg PN-EN 13698-2).
W przypadku potrzeby zastosowania innych palet ni zalecane U ytkownik powinien

'UWAGA

dokona wcze niej niezb dnych uzgodnie z dostawc rega u.
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2.3. UK ADANIE ADUNKOW

UWAGA

Nale y sprawdzi , czy ksztat oraz rozmieszczenie | adunkéw nie nale y rozmieszcza

adunkéw s prawid owe, jak pokazano | w przypadkowy lub nieprawid owy sposéb,
na rysunkach poni ej. czego przyk ady pokazano na rysunkach poni ej.

ML 1= L1 1] ML | L1LT [ 1

M L1 L1 M L1 I LILT I L1 ]

’ UWAGA Paletowe jednostki adunkowe nale y uk ada w regale kolejno od najni szego poziomu

sk adowania do najwy szego.

promag.pl
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- Uk adanie paletowych jednostek adunkowych na belkach no nych (ryglach) regau
powinno  odbywa Si agodnie i ostro nie, aby unikn obci e
o charakterze dynamicznym. Podczas wk adania paletowych jednostek adunkowych
niedopuszczalne jest uderzanie i przesuwanie palet po konstrukcji no nej (ryglach).

- Paletowe jednostki adunkowe powinny by umieszczane w gniazdach rega owych
z zachowaniem prostopado ci kraw dzi palety do belek no nych regau.
Palety u o one nieprawid owo gro  upadkiem.

- Podczas sk adowania palety w uk adzie rownoleg ym nale y ukada j w ten sposéb,
aby powierzchnia czo owa palety licowa a si  z powierzchni czo ow belki ryglowej.

- Podczas uk adania paletowych jednostek adunkowych w gnie dzie rega owym
nale y zachowa odpowiednie odst py pomi dzy s siednimi paletami,
zgodnie z przewidywanymi luzami manipulacyjnymi.

- Przewis paletowych jednostek adunkowych na belkach no nych powinien
by symetryczny.

- W przypadku obci enia gniazd regaowych mniejsz liczb palet od zao onej,
palety nale y ustawia blisko ram rega 6w. Masa pojedynczej palety nie mo e
w adnym przypadku przekroczy warto ci nominalnej oznaczonej na belce rega u.

Powy sza naklejka znajduje si na ka dym ryglu informuj c¢ o dopuszczalnej no no ci gniazda.

UWAGA: SK ADOWANIE PALET O MASIE WI  KSZEJ NI DOPUSZCZALNA GROZI AWARI
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2.4. MAKSYMALNE OBCI  ENIE

Nale y umieszcza adunek na regale o znanej masie, tak aby no no rygla
nie zosta a przekroczona.

UWAGA: SK ADOWANIE PALET O MASIE WI  KSZEJ NI DOPUSZCZALNA GROZI AWARI

Max. ugi cie rygla (F) przy réwnomiernie roz o onym obci eniu
nie powinno by wi ksze od dopuszczalnej warto ci 1/200 dugo ci rygla (L)
(wg PN-EN 15620:2010).

Je eli ugi cie rygla (F) przekroczy warto  dopuszczalnego ugi cia, nale y bezzw ocznie
odci y gniazdo regau, aby unikn ewentualnego uszkodzenia elementéw

konstrukcyjnych lub obra enia ludzi i powiadomi dostawc rega 6w o zaistnia ym fakcie.
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2.5. OSTRZE ENIA DLA OPERATOROW WOZKOW WID OWYCH

Wszyscy operatorzy wozkéw podno nikowych wid owych musz by odpowiednio przeszkoleni
oraz przestrzega odpowiednich procedur, aby zapewni transport adunkéw z zachowaniem ca kowitego

bezpiecze stwa.

Nale y upewni si , czy wézek podno nikowy wid owy ma odpowiedni ud wig.

Nale y sprawdzi :

- terennajakimb d transportowane adunki

- rodzaj adunku

- odlego konieczn do zatrzymania wézka wid owego.

Nale y zachowa odpowiedni pr dko pojazdu.

Nale y upewni si , czy wézek wid owy i jego adunek s stabilne podczas ruchu.
adunek nale y umieszcza powoli na belkach no nych w celu unikni cia najechania
narega.

Nie nale y transportowa 0s6b przy u yciu wézka wid owego.

Po zako czeniu prac transportowych nale y pami ta o wyj ciu kluczykéw

ze stacyjki zap onowe;j.

Podczas jazdy nale yopu ci widy. Palet nale ywprowadza do gniazda
na wysoko ci oko o 50 mm powy ej poziomu
belek. Palety nie wolno przesuwa po belkach.
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2.6. CZYNNO CIl OBOWI ZKOWE | ZABRONIONE PODCZAS TRANSPORTU ADUNKOW

Aby unikn  obra enia 0s6b lub uszkodzenia rzeczy, nale y zachowa odpowiednie rodki bezpiecze stwa.

Nale y upewni si, czy personel znajduje si w bezpiecznej odlego ci
od poruszaj cych si wo6zkéw wid owych.

Nale y upewni si, czy personel zachowuje bezpieczn odleg o podczas
za adunku rega u.

Podczas za adunku nale y upewni si , czy pomi dzy wédzkiem wid owym i rega em
nie ma adnego pracownika.

Nie wolno naje d a narega podczas za adunku.

Nie nale ysta pomi dzy wézkiem wid owym Nie wolnonaje d a narega.
a konstrukcj regau.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZ CE ZAK ADU PRACY

Zak ad pracy powinien okre li dopuszczalne pr dko ci wozkéw w pomieszczeniach magazynowych®.
@] wyborze parametréw jazdy, oprécz nasilenia ruchu, warunkow lokalnych
(szeroko ci drég, widoczno ci itp.), powinny decydowa :

zabezpieczenie adunku na palecie

podparcie adunku na rodku transportowym

wa ciwo ci towaru wchodz cego w sk ad adunku oraz sposéb jego pakowania
Pr dko jazdy wozka w strefie sk adowej i w korytarzach magazynowych podczas obs ugi rega u powinna
by ograniczona do pr dko ci zapewniaj cej bezpieczn manipulacj adunkami i uniemo liwiaj cej

uszkodzenie rega u lub innych urz dze do sk adowania.

: Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 10.05.2002 w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy u ytkowaniu wozkéw jezdniowych z nap dem
silnikowym
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3. KONSERWACJA REGA U

3.1. KONTROLE OKRESOWE

Dzia Systeméw Magazynowych PROMAG S.A. zaleca plan owanie kontroli, maj cych na celu

wykrycie ewentualnych nieprawid owo ci podczas normalnego u  ytkowania rega u.

Przeprowadzanie regularnych kontroli rega 6w:

. zapobiegnie zniszczeniu sk adowanych towaréw wzgl dnie rega u i/lub powstaniu zagro enia zdrowia
lub ycia personelu obs ugi

. zagwarantuje ci go u ytkowania oraz zapobiegnie nag ym przerwom w eksploatacji

Dla bezpiecze stwa pracy niezb dne s systematyczne  kontrole  stanu  technicznego

konstrukcji rega owej, tj.:

- Kontrola okresowa: raz na rok nale y przeprowadzi badanie stanu technicznego rega u potwierdzone
protoko em, przy udziale przedstawiciela dostawcy.

- Kontrola bie ca: raz w tygodniu nale y kontrolowa stan techniczny rega u; w szczegélno ci nale y
zwréci uwag na odkszta cenia elementéw no nych, prawid owe po o enie zabezpiecze oraz inne
niesprawno ci. W przypadku zauwa enia uszkodze elementdbw nale y to odnotowa
w za czonej Karcie bie cej kontroli stanu technicznego rega 6w (str. 17) i poinformowa o tym fakcie

prze o onego.

Ka dy uszkodzony podczas eksploatacji element regau m usi zosta natychmiast
wymieniony na identyczny sprawny.
Obowi zek przeprowadzenia kontroli okresowych rega u spoc zywa na U ytkowniku

rega u.

3.2. ODKSZTA CENIA | WYMIANA ELEMENTOW

W  przypadku jakiegokolwiek  uszkodzenia lub  odksztacenia elementéw  konstrukcyjnych,
np. s upéw, skratowa sko nych, poziomych oraz rygli, lub w przypadku nieprawid owego zamocowania

stép, nale y natychmiast usun  adunek z konstrukcji oraz wymieni uszkodzone elementy.

Odpowiedzialno za u ytkowanie regau ze zniszczonymi elementami ponosi
Nabywca oraz U ytkownik systemu.
PROMAG S.A. nie ponosi odpowiedzialno ci za jakiekolwiek szkody powstae

na skutek nieprawid owego u  ytkowania rega u.
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Poni ej przedstawiono najwa niejsze podlegaj ce kontroli elementy rega 6w i maksymalne dopuszczalne
odchylenia od normy. Je li podane warto ci zostan przekroczone, nale y skorygowa ustawienie regau

lub wymieni odkszta cony element.

70-110

67-79

POSADZKA MAGAZYNU

Posadzka, na ktorej instalowane s regay powinna by roéwna. Dopuszczalne odchylenie roéwno ci
nie powinno przekracza 5 mm, sprawdzane at kontroln o dugo ci 2 metréw. Dopuszczalne odchylenie
od poziomu nie powinno by wi ksze ni +/- 5 mm na caej dugo ci, rownie sprawdzane at kontroln

o0 dugo ci 2 metrow.

Wymagana klasa betonu min. B25. Posadzka powinna zapewni mo liwo  kotwienia ram rega 6w

nag boko 150 mm.

No no posadzki powinna by wystarczaj ca do przeniesienia obci enia skupionego od stép regau

oraz obci enia jednostkowego przypadaj cego na 1 m2 powierzchni posadzki

PROMAG S.A. nie ponosi odpowiedzialno c¢ci za z jako posadzki
oraz problemy z tym zwi  zane.

Regay mog by eksploatowane wy cznie po podpisaniu protoko u odbioru.
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3.3. KARTABIE CEJKONTROLI STANU TECHNICZNEGO REGA OW

CA STANU TECHNICZNEGO

REGA OW PALETOWYCH RZ DOWYCH TYPU APR12

Z

KONTROLA BIE
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3.4. PROTQKO OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO
REGA OW PALETOWYCH RZ DOWYCH TYPU APR12

Magazyn: ...

Dostawca: PROMAG S.A.

Nrseryjny: oo

Data rozpocz cia eksploatacji:

Data poprzedniej kontroli:

L.p. Przedmiot kontroli Stan techniczny* Zalecenia Uwagi
1. Stan posadzki rega 6w
2. Stan ram rega owych
3 Stan belek no nych (rygli),
) po ek
4. Stan zaczepow
5. Stan zabezpiecze zaczepow
6. Stan poprzeczek
7. Stan odbojnikéw/odbojnic
8 Ustawienie rega 6w
) - tolerancje w pionie i poziomie
Odkszta cenia
9. . -
pod obci eniem
10 Tabliczki znamionowe

Oznaczenia no no ci

11. Stan palet

Masa paletowa jednostek

12. adunkowych

13. Stan o wietlenia

14. Drogi transportowe i przejazdy

- stan posadzki drog

- stan oznacze na posadzce

-dost pno do adunkéw

- ruch personelu

15.

Dokumentacja kontroli bie cej
stanu technicznego rega 6w

oL A TSI T = Vo PP SPPTPPUPRP

Termin nast pnej KONroliz ..o

SPrawdzaj CY: ...ccccveevieiiiiiiree e Data: ...ccceeevvviiieeeeciiien,

* znak: ,+” brak uszkodzenia/niezgodno ci

+» Uszkodzenie/niezgodno
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Kontakt:

PROMAG S.A.
Dzia Systeméw Magazynowych
ul. Romana Maya 11
61-371 Pozna
tel. (61) 655 82 00, fax. (61) 655 82 03
promag@promag.com.pl

www.promag.pl

Instrukcja dost pna na naszej stronie internetowej pod adresem:

www.promag.pl/instrukcje



