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Uwaga! Niniejszy podr � cznik nale � y uwa � nie przeczyta �  przed rozpocz � ciem wszelkich prac.  

Prawid
owy monta �  rega
ów uzale � niony jest od przestrzegania ustale �  zawartych w podr � czniku. 

PROMAG S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym podr� czniku bez powiadomienia U	 ytkowników. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE  

1.1. WST� P 

PROMAG S.A. dostarcza magazynowe systemy rega
owe od 1982 roku. Jako dojrza
a i dynamiczna firma 

handlowa, wspó
pracuj
 ca z partnerami stosuj
 cymi surowce posiadaj
 ce certyfikaty oraz wysokiej jako� ci 

technologie, jest w stanie zapewni�  efektywne rozwi
 zania dla wszelkich potrzeb magazynowania,  

zarówno w przypadku niewielkich magazynów, jak i z
o	 onych systemów magazynowania. 

PROMAG S.A. posiada certyfikat systemu zarz
 dzania jako� ci
  zgodny z norm
  PN-EN ISO 9001:2009 

przyznany przez UDT Cert. 

Niniejszy podr� cznik opisuje rega
 paletowy rz � dowy PHR , kompletny i uniwersalny system 

zaprojektowany w celu zaspokojenia ró	 norodnych potrzeb magazynowania Klientów przemys
owych. 

System rega
ów paletowych rz� dowych dost� pnych w ró	 nych rozmiarach i konfiguracjach jest idealny  

do du	 ych, � rednich i ma
ych pomieszcze�  magazynowych. Zawsze stanowi � wietn
  kombinacj�  ceny, 

jako� ci  oraz funkcjonalno� ci. 

 

1.2. ZAWARTO�	  PODR� CZNIKA 

Niniejszy podr� cznik opisuje rega
 paletowy rz� dowy PHR i zawiera wytyczne dotycz
 ce monta	 u,  

a tak	 e dane techniczne oraz czynno� ci, które nale	 y wykona�  przed instalacj
 .  

Liczne schematy oraz rysunki maj
  ma celu u
atwienie prac monta	 owych. 

 

 

1.3. NORMY I DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podczas projektowania oraz budowy elementów konstrukcyjnych rega
u paletowego rz� dowego PHR 

zastosowano nast� puj
 ce normy techniczne: 

 

PN-EN 15620:2010 Stalowe statyczne systemy sk
adowania - Rega
y paletowe o zmiennej 
konfiguracji - Tolerancje, odkszta
cenia i luzy manipulacyjne 

Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 Rozporz
 dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze� stwa i higieny pracy 

JB/T5323-91 Technical Conditions of Steel Rack 

ZBJ83015-89 Designe Rules of High Layer Rack Storage 

Q/32014HDJ-2002 Norma Zak
adowa 

644/2006-LPD Sprawozdanie z bada�  UDT – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego  
w Poznaniu 
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1.4. DO KOGO SKIEROWANY JEST PODR � CZNIK 

Niniejszy podr� cznik przeznaczony jest dla: 

·  grupy monta	 owej 

·  personelu odpowiedzialnego za instalacj�  rega
ów 

·  kierownika magazynu, warsztatu lub innego miejsca zainstalowania rega
ów 

·  personelu przeprowadzaj
 cego prace konserwacyjne 

Podr� cznik powinien by�  przechowywany przez pracownika odpowiedzialnego za bezpiecze� stwo,  

w odpowiednim do tego miejscu i powinien by�  
atwo dost� pny. 

W przypadku zagubienia lub zniszczenia podr� cznika, prosimy o pobranie nowego ze strony: 

www.promag.pl/instrukcje 
 

lub o kontakt: 

PROMAG S.A. 

Dzia
 Systemów Magazynowych 

ul. Romana Maya 11 

61-371 Pozna�  

tel. (61) 655 82 00, fax. (61) 655 82 03 

promag@promag.com.pl 

 

1.5. KORZYSTANIE Z PODR� CZNIKA 

Aby u
atwi�  zrozumienie, wytyczne zamieszczone w niniejszym podr� czniku opatrzono nast� puj
 cymi 

symbolami: 

 
 

 

Nale	 y zwróci�  szczególn
  uwag�  na informacje,  

przy których pojawi si�  ten symbol. 

 

Symbol zakazu oznacza, 	 e personel obs
uguj
 cy nie mo	 e wykonywa�  

czynno� ci, które zosta
y obiektywnie uznane za niebezpieczne. 

 

Symbol oznacza, 	 e przedstawione na rysunkach sytuacje,  

uznawane s
  za prawid
owe i zalecane do stosowania. 
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1.6. RYSUNEK POGL� DOWY REGA	U 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

belka no 
 na 
(rygiel)  

belka no 
 na 
(rygiel) 
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1.7. CECHOWANIE 

PROMAG S.A. dostarcza rega
y wyposa	 one w co najmniej jedn
  tabliczk�  informacyjno-ostrzegawcz
   

oraz jedn
  tabliczk�  znamionow
  na rz
 d rega
owy, okre� laj
 c
  dane techniczne zainstalowanego produktu 

oraz jedn
  naklejk�  na par�  belek no� nych (rygli), informuj
 c
  o no� no� ci gniazda (liczbie palet 

sk
adowanych w gnie
 dzie i max. masie ka	 dej z nich). 

Je	 eli instalacja zak
ada ró	 n
  odleg
o��  pomi� dzy parami belek no� nych oraz ró	 ne rodzaje 
adunków, 

nale	 y zamontowa�  odpowiedni
  liczb�  tabliczek umo	 liwiaj
 cych szczegó
ow
  identyfikacj�  ka	 dego rz� du 

rega
owego. 

TABLICZKA ZNAMIONOWA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dane okre� lone na tabliczce znamionowej nale	 y odczytywa�  w nast� puj
 cy sposób: 

No
 no
�  kolumny:  znamionowa no� no��  segmentu konstrukcji rega
u mi� dzy dwoma 

ramami, uzale	 niona od wysoko� ci pierwszego poziomu sk
adowania  

lub odleg
o� ci mi� dzy pozosta
ymi poziomami 

Maksimum na poziom:  znamionowa no� no��  pary belek no� nych (rygli)  

przy za
o	 eniu równomiernego roz
o	 enia obci
	 enia na d
ugo� ci pary belek no� nych 

h1 - Wysoko 
�  pierwszego poziomu sk
adowania:  odleg
o��  
adunków  

na pierwszym poziomie od posadzki 

Liczba poziomów:  posadzka +  liczba par belek no� nych zamontowanych w kolumnie 
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TABLICZKA INFORMACYJNO-OSTRZEGAWCZA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAKLEJKA NO � NO� CI GNIAZDA 

Rega
y dostarczone przez: 
 

PROMAG S.A. 
61-371 Pozna� , ul. Romana Maya 11 

tel. 61 655 82 00 
fax 61 655 82 03 
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Tabliczki znamionowe i informacyjno-ostrzegawcze nale	 y mocowa�  na wysoko� ci 

wzroku (H = ok. 1800 mm). Naklejki no� no� ci gniazda nakleja�  w odleg
o� ci 100 mm 

od zaczepu z lewej strony belki no� nej - patrz
 c z przodu rz� du rega
owego.  

Je	 eli na wszystkich gniazdach w kolumnie rega
u wyst� puj
  jednakowe obci
	 enia  

to naklejk�  no� no� ci gniazda naklei�  tylko na belce po
o	 onej na wysoko� ci wzroku. 

W przeciwnym wypadku nale	 y naklejki no� no� ci naklei�  na wszystkich poziomach 

sk
adowania w kolumnie. 

 

 

 
 
 

W przypadku potrzeby jakichkolwiek zmian konfiguracji rega
ów osoba 

odpowiedzialna za bezpiecze� stwo ze strony U	 ytkownika lub inna wyznaczona przez 

niego osoba powinna uzyska�  akceptacj�  PROMAG S.A. 

Dzia
 Systemów Magazynowych PROMAG S.A. udzieli Klientom wszelkich 

niezb� dnych informacji technicznych. 

 

 
 

Szczegó
y dotycz
 ce prawid
owego u	 ytkowania rega
ów zawarte s
  w „Instrukcji 

eksploatacji i konserwacji rega
ów paletowych PHR” (do pobrania z naszej strony 

www.promag.pl/instrukcje). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wskazówki zawarte w niniejszym podr� czniku nale	 y uzna�  za w
a� ciwe dla celów 

zapewnienia prawid
owego monta	 u rega
ów paletowych rz� dowych PHR. 

Przedstawione w niniejszym podr� czniku rysunki s
  jedynie przyk
adowe. 
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2. CZYNNO� CI DO WYKONANIA PRZED INSTALACJ �  

2.1. TRANSPORT I PRZEMIESZCZANIE 

Elementy konstrukcyjne rega
u PHR s
  dostarczane do Klienta w pakietach zwi
 zanych ta� m
  poliestrow
 . 

Ka	 dy pakiet uformowany jest na podk
adach drewnianych u
atwiaj
 cych przemieszczanie za pomoc
  

wózka wid
owego oraz zapewniaj
 cych dobr
  stateczno��  przy sk
adowaniu na posadzce i w stosie. 

Poni	 sze zdj� cia przedstawiaj
  typy standardowych opakowa� . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belki no� ne (rygle) 

S
upy 
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2.2. � RODKI OSTRO� NO� CI PRZY PRZEMIESZCZANIU MATERIA	U 

Do przemieszczania zapakowanych materia
ów nale	 y stosowa�  wózki wid
owe o odpowiedniej 
adowno� ci 

(d
ugo��  wide
 musi zapewni�  pe
ne bezpiecze� stwo przy podnoszeniu).  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je	 eli rega
 nie b� dzie montowany w krótkim czasie, elementów nie nale	 y obci
	 a�   

oraz nale	 y umie� ci�  je na p
askiej powierzchni, aby unikn
�  deformacji  

(materia
 nie powinien by�  przechowywany na zewn
 trz).  

 
 

 Dostarczonego materia
u nie nale	 y w 	 adnym przypadku transportowa�   

lub przenosi�  za pomoc
  D� WIGU lub SUWNICY POMOSTOWEJ. 

 

 
 
2.3. PRAWID	OWE SPOSOBY PRZEMIESZCZANIA 

Do przemieszczania nale	 y stosowa�  wy

 cznie wózki podno� nikowe wid
owe  

o odpowiednim ud
 wigu. 

 

W przypadku niewielkich ram lub par belek no� nych mo	 na stosowa�  r� czne 

wózki wid
owe unosz
 ce. 

 
 

W przypadku monta	 u na wysoko� ciach nale	 y stosowa�  rusztowania 

przejezdne wzgl. podesty ruchome. 
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2.4. CZYNNO� CI DO WYKONANIA PRZED MONTA � EM 

Czynno� ci, które wykona�  nale	 y przed rozpocz� ciem monta	 u: 

·  Nale	 y sprawdzi�  no� no��  oraz wypoziomowanie pod
o	 a, na którym rega
 PHR  

ma zosta�  zamontowany. 

·  Nale	 y upewni�  si� , czy prace monta	 owe b� d
  wykonywane w ca
kowitym bezpiecze� stwie przez 

odpowiedzialny personel. 

·  Nale	 y upewni�  si� , czy po zmontowaniu rega
 nie b� dzie kolidowa
 z istniej
 cymi elementami 

konstrukcyjnymi (drzwi, s
upy hali, wyj� cia bezpiecze� stwa itp.). 

·  Nale	 y sprawdzi�  rysunek monta	 owy dostarczony przez PROMAG S.A. (je	 eli wyst� puje). 

·  Na pod
o	 u nale	 y zaznaczy�  uk
ad rega
u, w celu dok
adnego ustalenia po
o	 enia montowanych ram, 

tworz
 cych struktur�  pionow
  rz� du rega
owego. 

 

2.5. NARZ� DZIA NIEZB� DNE DO PRAC MONTA� OWYCH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zestaw kluczy zapadkowych  
lub maszynowych 

Wkr� tarka elektryczna  
lub akumulatorowa z nastawnym 

momentem obrotowym  

Klucz dynamometryczny  M
otek gumowy 

M
otek 1,5 kg 2 koz
y Pion budowlany Poziomnica d
. min. 2500 mm 

Metalowa ta� ma miernicza No	 yce lub sekator Wózek na narz� dzia i � ruby 

Wiertarka (z udarem)  
z wiert
em 12 i 16 mm 

� y
ka w� dkarska min. Ø 1,0 mm  
i d
ugo� ci umo	 liwiaj
 cej 

ustawienie liniowo� ci rz� du 
rega
u 

Odkurzacz przemys
owy 
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2.5. � RODKI BEZPIECZE� STWA 
 
·  Aby zagwarantowa�  pe
ne bezpiecze� stwo podczas wszystkich faz prac instalacyjnych i monta	 owych 

rega
u, nale	 y przeprowadza�  je w miejscu zapewniaj
 cym odpowiednie warunki przestrzenne  

i o� wietleniowe. 

·  Nale	 y upewni�  si� , czy personel przeprowadzaj
 cy prace monta	 owe stosuje wyposa	 enie ochronne 

zgodnie z odpowiednimi normami. 

 

Zalecane wyposa	 enie ochronne monta	 ysty: 

 

kask r� kawice obuwie ochronne uprz
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3. MONTA�  ELEMENTÓW I PODZESPO	ÓW  

3.1. MONTA�  REGA	U PHR  

3.1.1. MONTA�  RAM 

·  Pierwsz
  czynno� ci
 , jaka powinna by�  wykonana w celu prawid
owego monta	 u rega
u PHR 

jest monta	  ram. 

·  Monta	  ramy nale	 y wykona�  wg za

 czonych rysunków oraz schematu monta	 owego (patrz str. 23 i 24) 

·  Ramy zawsze sk
adaj
  si�  z nast� puj
 cych elementów: 

- 2 s
upy 

- 2 stopy (mocowane do s
upów - patrz str. 17) 

- 2 skratowania 

 cz
 ce poziome 

- zmienna liczba skratowa�  sko� nych (odpowiednio do  wysoko� ci montowanej ramy) 

- zmienna liczba tulejek dystansowych (odpowiednio do  wysoko� ci montowanej ramy) 

- zmienna liczba elementów z

 cznych tj. � ruby, nakr� tki, podk
adki (odpowiednio do  wysoko� ci 

montowanej ramy) 
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Monta	  skratowania poziomego, tulejki dystansowej 

oraz � ruby M10*65 i nakr� tki M10 H=13 

Monta	  skratowa�  sko� nych, skratowania  

poziomego oraz � ruby M10*65 i nakr� tki M10 H=13 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Odleg
o��  pomi� dzy skratowaniami sko� nymi jest � ci� le okre� lona (patrz rys. str. 23-24). 

Skratowania poziome nale	 y montowa�  zgodnie z podanymi odleg
o� ciami od dolnego 

oraz górnego ko� ca s
upa. 

  
 
 
  
 
 

Monta �  przebiega w nast � puj � cej kolejno 
 ci: 

·  S
upy nale	 y umie� ci�  na koz
ach ustawionych w sposób tworz
 cy odpowiedni
  p
aszczyzn�  podparcia. 

·  Nale	 y zamontowa�  poziome skratowania 

 cz
 ce oraz skratowania sko� ne, 

 cz
 c je ze sob
   

przy pomocy dostarczonych � rub. 

·  Nale	 y zamocowa�  stopy ram, 

 cz
 c je za pomoc
  dostarczonych � rub. 

·  Tam, gdzie konieczne, do prawid
owego monta	 u ko� ca skratowania poziomego lub sko� nego nale	 y 

u	 y�  tulejki dystansowej. 

·  Nakr� tki nale	 y dokr� ci�  stosuj
 c moment obrotowy (Nm) wskazany w tabeli, zapewniaj
 c prawid
owe 

po

 czenie elementów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je	 eli wymagane jest zastosowanie � rub innych, ni	  dostarczone, nale	 y u	 y�  � rub klasy 

8,8 (najlepiej ocynkowanych). 

Nale	 y zachowa�  szczególn
  ostro	 no��  podczas przenoszenia ram.  

Aby unikn
�  deformacji ram, nie nale	 y uk
ada�  ich w stosy wi� ksze ni	  po 10 sztuk. 

Stosowa�  zasad�  uk
adania w stosie na przemian stopami. 

S
up Odleg
o 
�  [mm] 

Dolny 218 

Górny 232 

Wielko 
�  
 ruby Moment dokr � cania [Nm] 

M8 klasa 8.8 20 

M10 klasa 8.8 40 

M12 klasa 8.8 60 
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3.1.2. USTAWIENIE RAM W POZYCJI PIONOWEJ ORAZ MONTA �  BELEK NO � NYCH 

·  Po zako� czeniu monta	 u ram, nale	 y postawi�  je w pozycji pionowej za pomoc
  odpowiedniego sprz� tu 

d
 wigowego oraz ustawi�  zgodnie z uk
adem zaznaczonym wcze� niej na posadzce. 

·  Po pionowym ustawieniu dwóch pierwszych ram, nale	 y je po

 czy�  za pomoc
  pary belek no� nych 

najbli	 ej od posadzki, wg rysunku monta	 owego. 

·  Nale	 y upewni�  si� , czy pazury zaczepów s
  prawid
owo umieszczone w otworach perforacji s
upa  

oraz czy po

 czenie zaczepu ze s
upem jest kompletne. Za pomoc
  gumowego m
otka nale	 y uderza�   

w belk�  wraz z zaczepem a	  do ca
kowitego po

 czenia. 

·  Przed dostawieniem nast� pnej kolumny nale	 y sprawdzi�  wymiary przek
 tnych ram.  

Wymiary powinny by�  równe. 

·  Nast� pnie nale	 y umie� ci�  nity zabezpieczaj
 ce w miejscach wskazanych na rysunku.  

·  Opisane wy	 ej czynno� ci nale	 y powtórzy�  dla pozosta
ych ram a	  do utworzenia przedniej cz�� ci 

ca
ego rega
u. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W przypadku wykonywania prac na wysoko� ciach, nale	 y stosowa�  rusztowania 

przejezdne wzgl� dnie podesty ruchome wyposa	 one w barierki ochronne wzgl� dnie inne 

urz
 dzenia okre� lone normami bezpiecze� stwa. 

 

 

Belka no� na 

Nit zabezpieczaj
 cy 

Zaczep 

S
up 
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3.1.3. MONTA�  ELEMENTÓW DYSTANSOWYCH  

W przypadku rega
ów jednorz� dowych o wysoko� ci ponad 2500 mm mo	 na (w przypadku odpowiednich 

warunków budowlanych) przymocowa�  je do � ciany, a w przypadku monta	 u rega
ów dwurz� dowych nale	 y 

po

 czy�  je ze sob
  za pomoc
  dostarczonych elementów dystansowych.  

W  poni	 szej tabeli podano ilo� ci elementów dystansowych w zale	 no� ci od wysoko� ci ramy  

(je	 eli rys. szczegó
owy nie  okre� la inaczej). 

 
Zakres wysoko 
 ci ramy [mm] Ilo 
�  dystansów 

0 - 7000 2 

>  7000 3 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementy dystansowe (a) nale	 y rozmie� ci�  nast� puj
 co: 

·  Dolny element dystansowy – obok najni	 szego w� z
a skratowa�  sko� nych 

·  Górny element dystansowy – obok najwy	 szego skratowania poziomego 

W przypadku wyst� powania wi� kszej liczby elementów dystansowych, pozosta
e nale	 y rozmie� ci�  

równomiernie na wysoko� ci rega
u w pobli	 u w� z
ów skratowa�  sko� nych. 

Nakr� tka M8 

� ruba M8*18 
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3.2. KOTWIENIE REGA	U DO POSADZKI  

·  Po zako� czeniu monta	 u wszystkich elementów, jak przedstawiono na rysunkach, konstrukcj�  nale	 y 

zamocowa�  do posadzki za pomoc
  dostarczonych 

 czników (ko
ków) rozporowych.  

·  Przed dokr� ceniem � rub nale	 y sprawdzi� , czy konstrukcja jest pionowa. Po sprawdzeniu tolerancji 

pionowego ustawienia ramy zgodnie z norm
 , pod stopami nale	 y umie� ci�  odpowiednie podk
adki 

regulacyjne w celu odpowiedniego ustawienia rega
u i dostosowania warto� ci parametrów do zgodno� ci  

z wymaganiami. 

·  Nakr� tki nale	 y dokr� ci�  zgodnie z warto� ciami okre� lonymi przez producenta. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

3.3. SPRAWDZENIE I TESTOWANIE REGA	U 

·  Po zako� czeniu prac monta	 owych, rega
 nale	 y sprawdzi�  i podda�  próbie przez wykwalifikowany 

personel. 

·  Do przeprowadzenia odpowiednich testów niezb� dne s
  nast� puj
 ce czynno� ci: 

- nale	 y sprawdzi� , czy uk
ad rega
u odpowiada rysunkowi monta	 owemu (je	 eli wyst� puje) 

- nale	 y sprawdzi� , czy 	 aden z elementów konstrukcyjnych rega
u (ramy, belki no� ne, wyposa	 enie 

dodatkowe) nie uleg
 zniszczeniu podczas prac monta	 owych 

- nale	 y sprawdzi�  ustawienie w linii, ustawienie pionowe oraz wypoziomowanie poszczególnych 

powierzchni 

Stopa 

Podk
adka 
Kotwa M16 

� ruba M10*15 

Stopa typu II 



 
 
 
 

Wydanie: 9 TP-11022.04m  strona 18 z 25 
 

 
 
 

3.3.1. KONTROLA MONTA � U 

·  Umiejscowienie oraz kontrola pionowego ustawienia ramy, zarówno wzd
u	 nie, jak i poprzecznie  

oraz ustawienie w linii kolejnych ram wchodz
 cych w sk
ad rz� du rega
owego musi odpowiada�  

parametrom okre� lonym w normie PN-EN 15620:2010 (Stalowe statyczne systemy sk
adowania. Rega
y 

o zmiennej konfiguracji. Tolerancje, odkszta
cenia i luzy manipulacyjne). 

·  Dok
adno��  monta	 u rega
ów powinna by�  zgodna z warto� ciami wg tabel 1 (str. 19) i 2 (str. 20)  

oraz rys. tolerancji poziomych i pionowych (str. 21). 

 

 
 
 
 

Tolerancje monta	 owe maj
  tak	 e zastosowanie, gdy rega
 jest rozbierany i ponownie 

montowany. 
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TABLICA 1 – TOLERANCJE MIERZONE POZIOMO  

Warto 
 ci graniczne tolerancji poziomych dla p
aszczyzny X  Z mm 

Oznaczenie mierzonego wymiaru i opis tolerancji 
Tolerancje 

monta � owe dla 
rega
ów klasy 400 


 A Odchylenie od wymiaru nominalnego szeroko� ci swobodnego wej� cia  
do gniazda pomi� dzy dwoma s
upami na ka	 dym poziomie belek no� nych  ± 3 


 At Odchylenie od wymiaru nominalnego ca
kowitej d
ugo� ci rega
u,  
skumulowanej z liczb
  kolumn ‘n’ mierzon
  przy poziomie posadzki ± 3n 


 B0 Odchylenie od nominalnego frontu rega
u z uwzgl� dnieniem w instalacji ‘linii 
odniesienia systemu Z’, rozpatrywane i mierzone przy poziomie posadzki ± 10 

BF Nieprostoliniowo��  naprzeciwleg
ych s
upów rega
u poprzecznie do ramy  ± 20 

CX Odchylenie od pionu ka	 dej ramy w kierunku X ± H / 350 

CZ Odchylenie od pionu ka	 dej ramy w kierunku Z ± H / 350 


 D Odchylenie od wymiaru nominalnego g
� boko� ci gniazda (pojedyncza rama) ± 6 


 E Odchylenie od wymiaru nominalnego szeroko� ci drogi transportowej  
przy poziomie posadzki ± 15 


 F Odchylenie od prostoliniowo� ci drogi transportowej mierzone przy poziomie 
posadzki z uwzgl� dnieniem w instalacji ‘linii odniesienia systemu drogi X’ ± 15 

GZ Prostoliniowo��  belki no� nej w kierunku Z ± A / 400 

 najwi� ksza tolerancja 
z nast� puj
 cych 

JX Prostoliniowo��  s
upa w kierunku X pomi� dzy belkami no� nymi oddalonymi  
od siebie o HB ± 3 lub ± H / 400 

JZ Pocz
 tkowa krzywizna ramy s
upowej w kierunku Z ± H / 500 

TW Skr� cenie belki no� nej w po
owie rozpi� to� ci 1° na m 
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TABLICA 2 – TOLERANCJE MIERZONE PIONOWO 

 

Warto 
 ci graniczne tolerancji pionowych dla kierunku Y mm   

Oznaczenie mierzonego wymiaru i opis tolerancji 
Tolerancje 

monta � owe dla 
rega
ów klasy 400 

 najwi� ksza tolerancja 
z nast� puj
 cych 

GY Prostoliniowo��  belki no� nej w kierunku Y ± 3 lub ± A / 500 


 H1A Odchylenie górnej powierzchni belki no� nej na najni	 szym poziomie  
od p
aszczyzny odniesienia  ± 10 


 H1 Odchylenie górnej powierzchni belki no� nej na ka	 dym poziomie powy	 ej 
najni	 szego poziomu belki no� nej od p
aszczyzny odniesienia ± 5 lub ± H1 / 500 

HY Odchylenie poziomów podpieraj
 cych pomi� dzy czo
em a ty
em belek no� nych 
w przedziale 

± 10 

 

 
 
 
 
 

Badania pomiarowe mog
  by�  zastosowane do pomiarów tolerancji i odkszta
ce�  

instalacji przed obci
	 eniem rega
u. Tolerancje podane w niniejszym podr� czniku  

mog
  nie mie�  zastosowania po obci
	 eniu rega
u. 
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TOLERANCJE POZIOME I PIONOWE   
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3.4. ELEMENTY WYPOSA� ENIA DODATKOWEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Odbojnica ramy 

2. Odbojnik s
upa 

3. Pó
ka z kraty 

4. Poprzeczka pod palet�  

5. Pó
ka 

6. Element dystansowy 

7. Poprzeczki do b� bnów 

8. Siatka ochronna 

9. Ogranicznik palet 
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4. SCHEMAT MONTA� OWY RAM  

4.1. SCHEMAT MONTA� OWY RAM (85x67xg) i M (100x67xg)  

H = 2000 - 6000 mm 

g - grubo 
�  = 1.8/2.0/2.3 mm  
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4.2. SCHEMAT MONTA� OWY RAM L (85x67xg) i M (100x67xg)  

H = 6500 - 10000 mm 

g - grubo 
�  = 1.8/2.0/2.3 mm  
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Kontakt: 

 
PROMAG S.A. 

Dzia
 Systemów Magazynowych 

ul. Romana Maya 11 

61-371 Pozna�  

tel. (61) 655 82 00, fax. (61) 655 82 03 

promag@promag.com.pl 

www.promag.pl 

 

 

Podr� cznik dost� pny na naszej stronie internetowej pod adresem: 

www.promag.pl/instrukcje 
 


