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Uwaga! Niniejszy podr � cznik nale � y uwa � nie przeczyta �  przed rozpocz � ciem wszelkich prac.  

Prawid
owy monta �  rega
ów uzale � niony jest od przestrzegania ustale �  zawartych w podr � czniku. 

PROMAG S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym podr� czniku bez powiadomienia U� ytkowników. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE  

1.1. WST� P 

PROMAG S.A. dostarcza magazynowe systemy rega
owe od 1982 roku. Jako dojrza
a i dynamiczna firma 

handlowa, wspó
pracuj	 ca z partnerami stosuj	 cymi surowce posiadaj	 ce certyfikaty oraz wysokiej jako
 ci 

technologie, jest w stanie zapewni�  efektywne rozwi	 zania dla wszelkich potrzeb magazynowania,  

zarówno w przypadku niewielkich magazynów, jak i z
o� onych systemów magazynowania. 

PROMAG S.A. posiada certyfikat systemu zarz	 dzania jako
 ci	  zgodny z norm	  PN-EN ISO 9001:2009 

przyznany przez UDT Cert. 

Niniejszy podr� cznik opisuje rega
 pó
kowy DIMAX typu D30/D40 , zaprojektowany w celu zaspokojenia 

ró� norodnych potrzeb magazynowania Klientów przemys
owych i indywidualnych. Rega
y dost� pne s	   

w ró� nych rozmiarach oraz o ró� nych no
 no
 ciach. Nadaj	  si�  doskonale zarówno do du� ych, 
 rednich  

jak i ma
ych pomieszcze�  magazynowych.  

1.2.  ZAWARTO��  PODR� CZNIKA 

Niniejszy podr� cznik zawiera wytyczne dotycz	 ce monta� u rega
u pó
kowego DIMAX typu D30/D40. 

1.3.  DO KOGO SKIEROWANY JEST PODR � CZNIK 

Niniejszy podr� cznik przeznaczony jest dla: 

·  monta� ystów 

·  personelu odpowiedzialnego za instalacj�  rega
u 

·  kierownika magazynu, warsztatu lub innego miejsca zainstalowania rega
u 

·  personelu przeprowadzaj	 cego prace konserwacyjne 

 

Podr� cznik powinien by�  przechowywany przez pracownika odpowiedzialnego za bezpiecze� stwo,  

w odpowiednim do tego miejscu i powinien by�  
atwo dost� pny. 

W przypadku zagubienia lub zniszczenia podr� cznika, prosimy o pobranie nowego ze strony: 

www.promag.pl/instrukcje 
 

lub o kontakt: 

PROMAG S.A. 

Dzia
 Systemów Magazynowych 

ul. Romana Maya 11 

61-371 Pozna�  

tel. (61) 655 82 00, fax. (61) 655 82 03 

promag@promag.com.pl 
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1.4. CECHOWANIE 

PROMAG S.A. dostarcza rega
y wyposa� one w co najmniej jedn	  tabliczk�  znamionow	  na rz	 d rega
owy, 

okre
 laj	 c	  dane techniczne zainstalowanego produktu oraz naklejki informuj	 ce o no
 no
 ci pó
ki  

Je� eli instalacja zak
ada ró� n	  liczb�  poziomów sk
adowania oraz ró� ne obci	� enia pó
ek,  

nale� y zamocowa�  odpowiedni	  liczb�  tabliczek umo� liwiaj	 cych szczegó
ow	  identyfikacj�  ka� dego rega
u. 

 

TABLICZKA ZNAMIONOWA  
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Dane okre
 lone na tabliczce znamionowej nale� y odczytywa�  w nast� puj	 cy sposób: 

NO� NO��  KOLUMNY:  znamionowa no
 no
�  segmentu konstrukcji mi� dzy dwoma 

ramami. 

NOSNO��  PÓ	KI:  znamionowa no
 no
�  pó
ki przy za
o� eniu równomiernego 

roz
o� enia obci	� enia na ca
ej powierzchni no
 nej. 

 

 

NAKLEJKA NO � NO� CI PÓ	KI  

Przyk
adowa naklejka: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabliczki znamionowe nale� y mocowa�  na wysoko
 ci wzroku (H = ok. 1800 mm). 

Naklejki no
 no
 ci pó
ki nakleja�  w odleg
o
 ci 100 mm od s
upka rega
u z lewej strony 

pó
ki lub belki no
 nej - patrz	 c od frontu rz� du rega
owego.  

Je� eli na wszystkich pó
kach w kolumnie rega
u wyst� puj	  jednakowe obci	� enia  

to naklejk�  no
 no
 ci pó
ki naklei�  tylko na pó
ce po
o� onej na wysoko
 ci wzroku.  

W przeciwnym wypadku nale� y naklejki no
 no
 ci naklei�  na wszystkich poziomach 

sk
adowania w kolumnie (na ka� dej pó
ce). 

100mm 
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2. MONTA�  REGA	ÓW 

2.1. MONTA�  RAM TYPU D30/D40 

W sk
ad ram wchodz	  nast� puj	 ce komponenty: 

·  2 s
upki no
 ne 

·  2 stopy  

·  2 skratowania poziome, które nale� y montowa�  w sta
ych odleg
o
 ciach w stosunku do dolnych i górnych 

ko� ców ram wg za
	 czonych rysunków 

·  skratowania sko
 ne, montowane po przek	 tnej, ich ilo
�  uzale� niona jest od wysoko
 ci montowanej 

ramy, 

·  4 tulejki dystansowe 

·  zmienna liczba elementów z
	 cznych tj. 
 rub M6x25 i nakr� tek, M6 z wk
adk	  poliamidow	  (odpowiednio 

do wysoko
 ci montowanej ramy) 

 
Zestawienie elementów ram D30/D40 

H - wysoko 	�  
[mm]  

Liczba skratowa �  
poziomych  

Liczba skratowa �  
sko 	 nych  

1994 2 
 

3 

2494 2 4 

2994 2 5 

3494 2 6 

3994 2 7 

4494 2 8 

4994 2 9 

5494 2 10 

5994 2 11 

6494 2 12 

6994 2 13 

7494 2 14 

7994 2 15 

8494 2 16 

8994 2 17 

 
 

Do prac przyst 
 pi �  nale � y w nast � puj 
 cy sposób:  

·  S
upy umie
 ci�  na koz
ach ustawionych w odpowiedni sposób, aby tworzy
y p
ask	  powierzchni�  

podparcia. 

·  Zamontowa�  skratowania poziome oraz sko
 ne 
	 cz	 c je cynkowan	  
 rub	  M6x25 i nakr� tk	  z wk
adk	  

poliamidow	 . 

·  Tam, gdzie konieczne, do prawid
owego monta� u ko� ca skratowania poziomego lub uko
 nego nale� y 

u� y�  tulejki dystansowej. 
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·  Przed dokr� ceniem nakr� tek sprawdzi�  wymiary wg pkt. 2.3. 

·  Dokr� ci�  nakr� tki na 
 rubach w taki sposób, aby uzyska�  odpowiednie po
	 czenie poszczególnych 

komponentów.  

·  Je� eli powstanie konieczno
�  zastosowania dodatkowych 
 rub, nie dostarczonych przez dostawc� ,  

nale� y zaopatrzy�  si�  w 
 ruby klasy 8.8 (najlepiej ocynkowane). 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Monta�  ram 
 

P1 = 300, 400,  
500 mm 
 
P2 = 600, 800, 900, 
1000, 1100 mm 
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P - szeroko 	�  ramy 
[mm] 

L - d
ugo 	�  skratowania 
poziomego [mm] 

L - d
ugo 	�  skratowania 
uko 	 nego [mm] 

300 264 588 

400 364 636 

500 464 696 

600 564 837 

800 764 980 

900 864 1059 

1000 964 1142 

1100 1064 1227 

 
 
 
2.2. MONTA�  STÓP  

·  Rama typu D30/40 wymaga zastosowania stóp metalowych.  

·  Metalowe stopy nale� y zamontowa�  do podstawy s
upka oraz przykr� ci�  je stosuj	 c ocynkowane 
 ruby 

M6x25 oraz nakr� tki z wk
adk	  poliamidow	 .  

 
 
Monta�  stóp metalowych typu D30/D40 
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2.3. SPRAWDZENIE WYMIARÓW I PROSTOPAD	O � CI RAM 

·  Po wykonaniu prac monta� owych nale� y sprawdzi� , czy g
� boko
�  ram odpowiada warto
 ciom 

nominalnym i czy zosta
a zachowana prostopad
o
� , wykonuj	 c pomiar przek	 tnych. 

     P = wymiar nominalny 
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2.4. MONTA�  BELEK NO � NYCH TYPU „D” i „Z”  

·  Aby zainstalowa�  par�  belek no
 nych typu "D" lub "Z" nale� y upewni�  si� , czy pazury zaczepów belek 

zosta
y dok
adnie wsuni� te w otwory s
upków D30/D40 i czy po
	 czenie zaczep-s
upek jest prawid
owo 

wykonane. W razie potrzeby do monta� u belek mo� na zastosowa�  m
otek gumowy. 

·  Po sprawdzeniu prawid
owo
 ci po
	 czenia nale� y zabezpieczy�  belki przed wczepieniem przy pomocy 

specjalnego ko
ka metalowego. 

 
 
 

Monta�  belek no
 nych typu "Z"  

Monta�  belek no
 nych typu "D"  

Monta�  ko
ków zabezpieczaj	 cych 
metalowych  

- do stosowania z pó
k	  z paneli lub z p
yty wiórowej 

Belki typu Z mog	  by�  montowane na 2 sposoby: 

- do sk
adowania lekkich paletowych jednostek 
adunkowych (bez wype
nienia pó
kowego) 
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2.5. MONTA�  ELEMENTÓW ST�� AJ � CYCH 

·  Dla rega
ów typu D30/D40 przewidziane s	  st�� enia krzy� owe, które nale� y zamontowa�  zgodnie  

ze wskazówkami zamieszczonymi w poni� szej tabeli lub na rysunku monta� owym. 

·  St�� enie powinno by�  mocowane mo� liwie nisko. Napi� cie ci� gien st�� enia powinno by�  wystarczaj	 ce 

dla zapewnienia sztywno
 ci rega
u, nie powinno natomiast wprowadza�  zbyt du� ych napr�� e�   

w konstrukcji rega
ów i deformowa�  jego elementów. 

·  Liczba st�� e�  krzy� owych uzale� niona jest od wysoko
 ci ram oraz od ilo
 ci kolumn.  

·  St�� enia krzy� owe nale� y montowa�  w 
 rodkowych kolumnach.  

·  Przy rega
ach jednorz� dowych st�� enia krzy� owe nale� y montowa�  do s
upka stosuj	 c 
 ruby cynkowane 

M6x12 oraz nakr� tki z ko
nierzem.  

·  Przy rega
ach dwurz� dowych z pó
kami ZD st�� enia krzy� owe nale� y montowa�  miedzy 2 s
upkami 

stosuj	 c 
 ruby cynkowane M6x16 oraz nakr� tki z ko
nierzem. 

·  W przypadku d
u� szych gniazd (1800 lub 2100 mm) istnieje konieczno
�  wyd
u� enia ci� gien st�� enia 

przez do
o� enie odpowiednich p
askowników. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZASADY ZASTOSOWANIA  ST�� E�  KRZY� OWYCH D30/D40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wysoko 	�  rega
u 
[mm] 

Liczba st �� e�  
krzy � owych 

Max. liczba  
st �� anych kolumn 

1994 1 7 

2994 1 7 

4494 2 7 

5994 3 7 

7494 4 7 

8994 5 7 

min 
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2.6. MONTA�  PANELI POPRZECZNYCH 

·  Panele pó
kowe poprzeczne musz	  by�  prawid
owo dopasowane do rodzaju zastosowanych belek 

no
 nych. 

- dla rega
ów D30/D40 z belkami typu D stosuje si�  panele cynkowane D  

  (o d
ugo
 ci mniejszej o 20 mm od nominalnej g
� boko
 ci ramy) 

- dla rega
ów D30/D40 z belkami typu Z stosuje si�  panele cynkowane Z  

  (o d
ugo
 ci równej nominalnej g
� boko
 ci ramy) 

·  Szeroko
�  paneli pó
kowych mo� e wynosi�  standardowo 100 lub 200 mm lub opcjonalnie 150  

lub 300 mm. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Na ryglach typu Z istnieje mo� liwo
�  zamontowania pó
ki z p
yty wiórowej. 
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2.7. MONTA�  PÓ	EK TYPU ZD  

·  W rega
ach DIMAX typu D30/D40 mo� liwe jest zastosowanie pó
ek typu ZD zawieszanych na haczykach. 

Haczyki wpinane s	  w prostok	 tne otwory w bocznej 
 cianie profilu.  

·  Monta�  pó
ek odbywa si�  poprzez ich za
o� enie na haczyki i dobicie gumowym m
otkiem najlepiej przez 

deseczk�  w celu zapobie� enia uszkodzeniu pó
ki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·  W pó
kach typu ZD mo� na stosowa�  wzmocnienia zgodnie z dokumentacj	  monta� ow	 . 

�
�
� �
�
�
�
�
�
�
�
�
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2.8. KOTWIENIE REGA	U DO POSADZKI  

·  Po zako� czeniu monta� u wszystkich elementów, jak przedstawiono na rysunkach, konstrukcj�  nale� y 

zamocowa�  do pod
ogi za pomoc	  dostarczonych 
	 czników (ko
ków) rozporowych.  

·  Przed dokr� ceniem 
	 czników nale� y sprawdzi� , czy konstrukcja jest pionowa. Po sprawdzeniu tolerancji 

pionowego ustawienia ramy zgodnie z norm	  PN/M-78321:1988, pod stopami nale� y umie
 ci�  

odpowiednie podk
adki regulacyjne w celu odpowiedniego ustawienia rega
u i dostosowania warto
 ci 

parametrów do zgodno
 ci z wymaganiami. 

·  PROMAG S.A. nie ponosi odpowiedzialno
 ci za z
y stan posadzki na której zamontowany i u� ytkowany jest rega
. 

 
  
2.9. SPRAWDZENIE I TESTOWANIE REGA	U 

·  Po zako� czeniu prac monta� owych, rega
 nale� y sprawdzi�  i podda�  próbie przez wykwalifikowany 

personel. 

·  Do przeprowadzenia odpowiednich testów niezb� dne s	  nast� puj	 ce czynno
 ci: 

- nale� y sprawdzi� , czy uk
ad rega
u odpowiada rysunkowi monta� owemu (je� eli wyst� puje) 

- nale� y sprawdzi� , czy � aden z elementów konstrukcyjnych rega
u (ramy, belki no
 ne, wyposa� enie 

dodatkowe) nie uleg
 zniszczeniu podczas prac monta� owych 

- nale� y sprawdzi�  ustawienie w linii, ustawienie pionowe oraz wypoziomowanie poszczególnych 

elementów konstrukcji rega
u 

 

2.9.1. KONTROLA MONTA � U 

·   Umiejscowienie oraz kontrola pionowego ustawienia ramy, zarówno wzd
u� nie, jak i poprzecznie  

oraz ustawienie w linii kolejnych ram wchodz	 cych w sk
ad rz� du rega
owego musi odpowiada�  

parametrom okre
 lonym w normie PN/M-78321: 1988.  

·   Dok
adno
�  monta� u rega
ów powinna by�  zgodna z warto
 ciami wg tabeli 1 (str. 15) oraz rysunkiem 

oznacze�  odchy
ek monta� owych (str. 16). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tolerancje monta� owe maj	  tak� e zastosowanie, gdy rega
 jest rozbierany i ponownie 

montowany 
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Tabela 1. Tolerancje poziome i pionowe 
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Rysunek oznacze�  odchy
ek monta� owych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Wydanie: 10 TP-11022.08 strona 17 z 17 
 

 
 
 

Kontakt: 

 
PROMAG S.A. 

Dzia
 Systemów Magazynowych 

ul. Romana Maya 11 

61-371 Pozna�  

tel. (61) 655 82 00, fax. (61) 655 82 03 

promag@promag.com.pl 

www.promag.pl 

 

 

Podr� cznik dost� pny na naszej stronie internetowej pod adresem: 

www.promag.pl/instrukcje 
 
 


